
Схема работы смесителя серии SM. Однородность бетонной смеси достигается планетарным 
вращательным движением

Центральный привод с помощью редуктора 
приводит в действие рабочий диск. В зависимости 
от типа смесителя центральный привод имеет 1 или 
3 электродвигателя. На рабочем диске эксцентрично 
размещены приводы звездочки.

Все электродвигатели размещены вне смеси-
тельного котла, тем самым они защищены и легко 
доступны для технического обслуживания. Высокий 
резерв мощности и раздельные приводы позволяют 
останавливать и снова запускать смеситель даже во 
время производственного процесса.

Раздельные системы привода – эффективный энергетический баланс
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Смеситель SM оснащен центральным приводом, а 
планетарные мешалки отдельными приводами.
Уникальны быстро вращающиеся эксцентрично 
размещенные мешалки. Как целостная система, 
выполняя планетарное вращательное движение, 
они превращают исходные материалы в однородную 
смесь.

Простота управления
Низкие затраты на техобслуживание
Низкое потребление электроэнергии
Короткое время перемешивания и оптимальное 
промешивание замеса
Равномерность распределения цветных пигментов
Образование однородной смеси из микро-
дисперсных заполнителей 
Беспроблемность повторного запуска заполненного 
смесителя после останова
Простота очистки благодаря большим 
сегментным дверям
Ускоритель для еще более быстрой выгрузки замеса
Оптимизация процесса перемешивания путем 
изменения скорости

Особенности

Какие еще преимущества имеет 
серия-SM?

Планетарный смеситель принудительного 
действия серии SM
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Регулируемые лопатки перемешивания

Лопасти мешалок настраиваются по высоте. Они 
регулируются в каждом отдельном случае и выполнены из 
специальных материалов. Чем точнее настройка и установка 
элементов перемешивания, тем меньше их износ и выше 
эффект промешивания смеси. Кроме того это защищает 
приводы от динамической нагрузки.

Большие сегментные двери

Для проведения работ по очистке и техобслуживанию 
котел, в зависимости от размера смесителя, 
оборудован одной или двумя поворотными 
сегментными дверьми. Это двери большого размера, 
защищенные конечным выключателем. 

Износостойкая обшивка

Заменяемая износостойкая внутренняя обшивка 
котла выполняется по желанию из лигированной 
стали, наплавленных стальных плит или других 
износостойких материалов. Выбор материала зависит 
от состава бетонной смеси.

Выгрузка бетонной смеси

Смеситель серии SM оснащается максимально 3-мя 
отдельными разгрузочными отверстиями. При помощи 
ускорителя разгрузки время выгрузки сокращается до 50%.

Не только бетон

Смесители серии SM прекрасно подходят для производства 
бетонных смесей с различными инертными материалами, 
пигментами и химдобавками. Они применяются также 
и для перемешивания других материалов, таких 
как керамоматериалы, глина, силикаты, шлаки или 
металлургические порошки.

Система управления 

Система управления смесителей серии SM как правило 
полностью автоматизирована. Эта система управления с 
персональным компьютером обеспечивает дозирование 
отдельных компонентов согласно заданного рецепта. По 
желанию управление оснащается системой визуализации, 
статистическими программами, принтером, дистанционным 
обслуживанием и т.д.
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Технические данные серии SM:

Тип: планетарный смеситель принудительного действия

Типы смесителя SM 500-2 SM 750-2 SM 1125-2 SM 1500-2 SM 1875-2 SM 2250-2 SM 3000-2 SM 3750-2

Объем сухой смеси л. 500 750 1125 1500 1875 2250 3000 3750

Вес инертных материалов 
макс. кг 800 1200 1800 2400 3000 3600 4800 6000

Объем замеса м³ 0,375 0,5 0,75 1 1,25 1,5 2 2,5

Главный привод кВт 11 18,5/30* 22 22 22 22 2x22 3x22

Кол-во приводов звезды шт. 2 2 2 2 3 3

Привод каждой звезды кВт 11 11 11 11 11 11

Привод шибера кВт 2,2 2,2 3 3 3 3 3 3

Привод скипового 
подъемника (опция) кВт 5,5 7,5 18,5 18,5 18,5 18,5 22 22

Активатор (опция) кВт механический 7,5 7,5 7,5 7,5

Ускоритель выгрузки 
(опция) кВт механический 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Собственный вес, прим.** тонн 1,7 2,1 8,4 8,6 9,2 9,8 13,2 13,6

**Стандартное исполнение
Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения

Планетарный смеситель принудительного 
действия серии SM
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Разработка–Проектирование–
Производство

Наше оборудование разрабатывается и проектируется 
с помощью современных CAD-систем компьютерного 
3-D-моделирования . Для производства используются 
только узлы и материалы, отвечающие самым 
высочайшим требованиям, качество которых 
дополнительно регулярно контролируется.

Узлы и детали оборудования производятся из 
сертифицированных сортов стали с примене-нием 
оборудования с ЧПУ для осуществления процессов 
сварки, фрезеровки и сверления. В результате 
чего достигается высокая точность изготовления и 
отличное качество.

Тип: планетарный смеситель принудительного действия

Типы смесителя SM 500-2 SM 750-2 SM 1125-2 SM 1500-2 SM 1875-2 SM 2250-2 SM 3000-2 SM 3750-2

Объем сухой смеси л. 500 750 1125 1500 1875 2250 3000 3750

Вес инертных материалов 
макс. кг 800 1200 1800 2400 3000 3600 4800 6000

Объем замеса м³ 0,375 0,5 0,75 1 1,25 1,5 2 2,5

Главный привод кВт 11 18,5/30* 22 22 22 22 2x22 3x22

Кол-во приводов звезды шт. 2 2 2 2 3 3

Привод каждой звезды кВт 11 11 11 11 11 11

Привод шибера кВт 2,2 2,2 3 3 3 3 3 3

Привод скипового 
подъемника (опция) кВт 5,5 7,5 18,5 18,5 18,5 18,5 22 22

Активатор (опция) кВт механический 7,5 7,5 7,5 7,5

Ускоритель выгрузки 
(опция) кВт механический 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Собственный вес, прим.** тонн 1,7 2,1 8,4 8,6 9,2 9,8 13,2 13,6
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Мы придаем бетону форму

Schlosser Pfeiffer GmbH
Scheidertalstraße, Tor 4
D-65326 Aarbergen, Deutschland

Телефон
Телефакс:
E-mail:
Интернет:

+49 (0) 2736 497 611
+49 (0) 2736 497 8331
post@schlosser-pfeiffer.de
www.schlosser-pfeiffer.de

Право на технические изменения и изменения содержания сохраняется!

На изображениях предыдущих страниц для лучшей наглядности не 
всегда изображены защитные устройства и приспособления!

Mischerprospekt_ru.indd   8 09.04.2010   19:05:54


